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Matériaux nécessaires :

Pour le cadre ou sol de la voiture :
- 2 baguettes de bois pour la longueur.
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- 2 baguettes de bois pour la largeur.
- 8 friangles (rectangle) en carton pour faire les coinsAx&o mm

Pour I'armature de la carrosserie de la voiture :
- 2 tiges métalliques d'une longueur variable selon le type de carrosserie.
- 1tige métallique pour consolider I'armature a l'arriére de la voiture.
- 2 morceaux de durite d'une longueur inférieure de 1 cm par rapport aux
tiges métalliques.

Pour la décoration de la carrosserie :
- Papier de toutes sortes : normale , de soie, cartonné, selon l'effet
escompté.

Pour le roulement :
- 4 roues en bois.
- 2 tiges en bois d'une longueur supérieure de 3 cm par rapport a la
largeur du cadre.

- 4 triangles en carton avec un trou. Le diametre doit
40 C étre le méme que
mm

les tiges en bois

Matériel :

- ciseau

- regle graduée

- cutter

- colle a bois

- unserre joint

- une scie

- une perceuse avec une meéche du diametre de la tige métallique
- une pince pour découper la tige métallique
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Construction du cadre

Assembler les baguettes de bois comme présenté ci-dessous :
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Coller les deux bouts de bois et faire de méme pour les 4 coins.
Sur le dessus rajouter les quatre autres triangles sur les coins.
Vous obtenez :

Pour |I'armature de la carrosserie de la voiture

1) Lorsque la colle du cadre est bien seéche, faire 4 trous a I'aide de la perceuse.
Les trous doivent tre placé sur les 4 coins comme ci dessous :
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2) Lorsque les tiges métalliques et les deux morceaux de durite sont coupées,
insérer le fil métallique dans la durite en laissant dépasser le fil métallique, des
deux cotés, de 0,5 mm.
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3) Insérer le premier complexe durite-fil métallique dans deux trous, de méme
c6té, de la longueur de la voiture. Mettre l'autre complexe dans les deux autres
trous.

4) Modeler ensuite les deux arcs pour donner une forme d la carrosserie de la
voiture.

par exemple

5) Pour tenir 'armature, possibilité de rajouter un tige métallique entre les deux
arcs :

Courber les
deux extrémités
de la tige

Faire deux entailles (une de
chaque c61€) a l'aide du cutter
dans la durite au niveau de
I'insertion de la nouvelle tige ety
insérer les deux bouts courbés.

4/6



Pour la décoration de la carrosserie et de la voiture

Découper des morceaux de papier afin de fermer la voiture.

La décoration est différente selon chaque individu, je vous laisse soin de le faire
seul.

Pour le roulement

1) Prendre les triangles avec les trous et les coller comme ci-dessous :

O O

De méme de l'autre coté.

2) Insérer la tige en bois dans les deux trous (dans le sens de la largeur) pour
faire un essieu. Procéder de méme pour l'autre essieu :

Largeur de la voiture

3) Fixer a chaque extrémité de la tige les roues. Si le trou dans les roues est
beaucoup plus grand que le diametre de la tige, fixer un bout de durite pour
bloguer la roue.
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Résultat final :
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